
                            

உழவர்கள், கிராமப்புர இைளஞர்கள் மற்றும் ெபண்கள் 
பயன்ெபறும் வைகயில் வளாண் ெபாருட்கள் மதிப்புக் 

கூட்டும் இயந்திரம் இயக்கவும்,பராமரிக்கவும் 
பயிற்சிகள் அளித்தல்

                     ேவளாண்ைமப் ெபாறியியல் துைற 
                                     மாவட்டம் 



மதிப்புக்கூட்டுதல் 

★ ேவளாண் விைளெபாருட்கைள மதிப்பு கூட்டுதல்  

என்பது சுத்தமாக்குதல், தரம் பிரித்தல், உலர 

ைவத்தல், அைரத்தல், பதப்படுத்துதல்,  ேபக்கிங் 

ெசய்தல் ேபான்ற ெசயல்முைறகள்  மூலம் அதிக 

மதிப்பு ெகாண்ட பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வைகயில்  

மாற்றும் ெசயல் ஆகும். 

★ இது விவசாயிகளுக்கு அதிக வருமானம் 

அளிக்கவும், நுகர்ேவாருக்குத் தரமான 

ெபாருட்கைள வழங்கவும் உதவுகிறது.
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பயிற்சியின் ேநாக்கம் 

★ விவசாயிகளுக்கு ேவளாண் விைளெபாருட்கைள பண்ைண அளவிேலேய 

மதிப்பு கூட்டுதலின் முக்கியத்துவம் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல்.

★ பல்ேவறு ேவளாண் விைளெபாருட்கைள பண்ைண அளவிேலேய மதிப்புக் 

கூட்டிட உகந்த இயந்திரங்கள் பற்றிய விவரங்கைள விவசாயிகளுக்கு 

ெதரிவித்தல்.

★ மதிப்புக்கூட்டும் இயந்திரங்கைள இயக்கவும், பராமரிக்கவும் முைறயான 

உத்திகைள விவசாயிகள் அறிந்து ெகாள்ள உதவுதல். 

★ விவசாயிகள் தங்கள் நிலங்களில் விைளயும் ெபாருட்கைள, மதிப்புக் கூட்டி, 

கூடுதல் வருமானம் ெபற வழிவைக ெசய்தல். 
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தானியங்கள்  பயறு 
வைககள் 

 எண்ைணய் 
வித்துக்கள் 

காய்கறி 
வைககள் 

பழ 
வைககள் 

தாட்டைப்  பயிர்கள் 
மற்றும் நறுமண 
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ேவளாண் விைளெபாருட்களில் 

அறுவைடக்குப் பிந்ைதய இழப்பு 

            ஆதாரம் : நபார்டு ஆேலாசைன ேசைவகளின் ஆய்வு அறிக்ைக 2022
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மதிப்புக்கூட்டுதலின் முக்கியத்துவம்  

★ உலகளவில் அறுவைட முதல் விற்பைன வைரயிலும் மற்றும் நுகர்ேவார் 

மட்டங்களிலும்  தானியங்கள்  வீணாகிறது.

★ நீண்ட ேசமிப்பு காலம்  - மதிப்பு கூட்டுவதால் விைளப் ெபாருட்களின் ேசமிப்பு  காலம்  

அதிகரிக்கப்பட்டு, தானிய இழப்பு குைறக்கப்பட்டு, அைனத்து பருவ காலங்களிலும் 

உணவுப்ெபாருட்கள் கிைடப்பது உறுதி ெசய்யப்படுகிறது.

★ அதிக வருமானம் - மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ெபாருட்கள் மூலப்ெபாருட்கைள விட அதிக 

விைலையப் ெபறுகின்றன. இதன் மூலம்  விவசாயிகளின் ெபாருளாதார வருவாய் 

ேமம்படுகிறது. 
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மதிப்புக்கூட்டுதலின் முக்கியத்துவம்  
★ ேவைலவாய்ப்பு உருவாக்கம் - பதப்படுத்துதல், ேபக்ேகஜிங், சந்ைதப்படுத்தல் மற்றும் 

விநிேயாகம் ஆகியவற்றில் ேவைலவாய்ப்புகைள உருவாக்குகிறது.

★ சந்ைதகளில் விற்பைன  விரிவாக்கம் - பன்முகப்படுத்தப்பட்ட தயாரிப்புகளுடன் 

உள்நாட்டு மற்றும் சர்வேதச சந்ைதகளுக்கான வாய்ப்புகைள ஏற்படுத்துகிறது.

★ ெதாழில்முைனேவாைர ஊக்குவிப்பு  - குறிப்பாக கிராமப்புரங்களில் சுயெதாழில் மற்றும் 

சிறு அளவிலான ெதாழில்கைள ஊக்குவிக்கிறது.

★ புதிய பிராண்ட் உருவாக்கம் - உற்பத்தியாளர்கள் ஒரு பிராண்ட் அைடயாளத்ைத 

உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. ேமலும், வாடிக்ைகயாளரிடம்  நம்பகத்தன்ைமைய 

ஏற்படுத்துகிறது.

★ ேவளாண் கழிவுகள் பயன்பாடு -  ேவளாண் கழிவுகள் மற்றும் மதிப்புக் கூட்டுதலின் 

ேபாது கிைடக்கப் ெபறும் உப ெபாருட்கைள பயன்படுத்தக்கூடிய அல்லது விற்கக்கூடிய 

ெபாருட்களாக மாற்றுகிறது. இதன்மூலம் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் குைறக்கப்படுகிறது .
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பயிர் நீர்த்  ேதைவ (லிட்டரில்)
(ஒரு கிேலா உற்பத்தி ெசய்வதற்கு ) 

மகசூல்
 (ஒரு ஏக்கருக்கு )

ேதாராயமாக 

ெமாத்த நீர் ேதைவ 
(ஒரு ஏக்கருக்கு)

ேதாராயமாக 

ெநல் 2,500–5,000 2,500 kg 62.5 - 125 இலட்சம் லிட்டர் 

கரும்பு 1,500–2,000 40,000 kg 600   - 800  இலட்சம் லிட்டர்

ேசாளம் 900–1,200 2,500 kg 22.5  - 30 இலட்சம் லிட்டர்

பயறு வைககள் 2,000–3,000 800 kg 10  - 24  இலட்சம் லிட்டர்

நிலக்கடைல 2,100–2,800 1,200 kg 24  - 34  இலட்சம் லிட்டர்

★ மைறமுக நீர் என்பது ேவளாண் விைளெபாருட்களின் உற்பத்தியில் ேதைவப்படும் 

தண்ணீரின் அளைவக் குறிக்கிறது. 

★ இது ஒரு ெபாருைள உற்பத்தி ெசய்யப் பயன்படுத்தப்படும் தண்ணீரின்  ெமாத்தத்  

ேதைவயிைன குறிக்கிறது.

மைறமுக நீர் (Virtual Water ) 
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மதிப்புக் கூட்டுவதால் - அதிக வருமானம்- உதாரண கணக்கு  
ஒரு ஏக்கரில் கிைடக்கும் ெநல் மணிகைள   மதிப்பு கூட்டுவதாக ெகாள்வேவாம்.

❖ இந்தியாவில் சராசரி ெநல் மகசூல்: ஒரு ஏக்கருக்கு 2,500 முதல் 3,000 கிேலா வைர

❖ ஏக்கருக்கு 2,800 கிேலா ெநல் என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம்.

❖ ஒரு கிேலா ெநல் ரூ.25 என ைவத்து ெகாள்ேவாம்

❖  ெநல்லின் ெமாத்த விைல = ரூ. 70,000 (25 x 2800)

மதிப்பு கூட்டப்படும் ெபாழுது 

❖ அைரத்த பிறகு ெபறப்படும்  அரிசி

              100 கிேலா ெநல்லில் இருந்து, ~67 கிேலா அரிசி ெபறப்படுகிறது (33% உமி, தவிடு 

ேபான்றைவயாக இழக்கப்படுகிறது)

❖ எனேவ, 2,800 கிேலா ெநல் ~1,876 கிேலா அரிசி
7



மதிப்புக் கூட்டுவதால் - அதிக வருமானம்- உதாரண கணக்கு  

★ ஒரு இட்லிக்கு பயன்படுத்தப்படும் அரிசி

                   சராசரியாக, 1 இட்லிக்கு சுமார் 40 கிராம் இட்லி மாவு ேதைவப்படுகிறது.

★ இட்லி மாவு 4 பங்கு அரிசிையக் ெகாண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது  + 1 பங்கு உளுத்தம் 
பருப்பு (ேதாராயமாக)

★ எனேவ இட்லி  மாவில் சுமார் அரிசி  4/5  பங்கு ஆகும், அதாவது: ஒரு இட்லிக்கு அரிசி ≈ 32 
கிராம்

★ ெமாத்த இட்லிகளின் எண்ணிக்ைக ( ஒரு ஏக்கர் ெநல்லிலிருந்து )

                ெமாத்த அரிசி = 1,876,000 கிராம்

               சாத்தியமான இட்லிகள் = 18,76,000 ÷ 32 ≈ 58,625 இட்லிகள் 

❖  ஒரு இட்லி ரூ. 8/- என ைவத்து ெகாள்ேவாம். 
❖ ெமாத்த இட்லியின் விைல  - ரூ. 4,69,000/- 
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 5 கிேலா அரிசிக்கு 

● மற்ற ெசலவுகள் ( தண்ணீர்/மின்சாரம்/ ேவைல ஆட்களுக்கான கூலி) - ரூ. 300/-   
● உளுந்து  - ரூ 200/-
● ெமாத்தம் - ரூ 500/-

1,876 கிேலா அரிசிக்கு -  

 கிைடக்கக்கூடிய ெதாைக -  ரூ. 4,69,000  -  ரூ.1,87,600   = ரூ. 2,81,400/- 

ெநல்லிைன மதிப்புக் கூட்டி இட்லியாக விற்பதால்   300%  வருமானம் 

அதிகமாக கிைடக்கும். 

மதிப்புக் கூட்டுவதால் - அதிக வருமானம்- உதாரண கணக்கு  

(1876 x 500 )
= 1,87,600/- 5 
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விைல ஆதாய பகுப்பாய்வு
நிலக்கடைல எண்ெணய் பிழிந்ெதடுத்தல் 

★ ஒரு கிேலா நிலக்கடைல பருப்பு  விைல : ரூ.110/-
★ 500 கிேலா நிலக்கடைல பருப்பு விைல : ரூ.55,000/-  
★ மின்சாரம் மற்றும் ஆட்கூலி ெசலவு : ரூ.4,000/-
★ ெமாத்த ெசலவு : ரூ.59,000/-
★ கிைடக்கும் எண்ெணய் அளவு : 225 லிட்டர்
★ கிைடக்கும் புண்ணாக்கு அளவு : 275 கிேலா
★ 200 லிட்டர் எண்ெணய் விைல : ரூ.230 x 225 =ரூ.51,750/-
★ 300 கிேலா புண்ணாக்கு விைல:ரூ.55 x 275=  ரூ.15,125/-
★ வரவு : ரூ.66,875/-
★ நிகர இலாபம் : ரூ.7,875/- 

★ ஒரு கிேலா நிலக்கடைலயாக விற்றால் = ரூ. 75/-
★ ஒரு கிேலா நிலக்கடைலைய, பருப்பாக  விற்றால் = ரூ. 110 /-
★ ஒரு கிேலா நிலக்கடைலைய, எண்ெணய்யாக  விற்றால் = ரூ. 135/-
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மதிப்பு கூட்டுவதால் - அதிக வருமானம்- உதாரணம்  

வரி
ைச 

எண் 

 ேவளாண் 
விைளப்ெபாருட்க

ள் 

ஒரு கிேலாவிற்கு

மதிப்பு கூட்டுவதற்கு 
முன் விைல

 ( ஒரு கிேலாவிற்கு  
/ரூபாயில்)

மதிப்புக் கூட்டிடும் 
பணிகள் 

மதிப்பு கூட்டிய பின் 
விைல ( ரூபாயில்)
( ஒரு கிேலாவிற்கு  

/ரூபாயில்)

1 பச்ைச பயறு 69 பருப்பாக உைடத்து 
ேபக்கிங் ெசய்தல் 140

2 உளுந்து 56 பருப்பாக உைடத்து 
ேபக்கிங் ெசய்தல்                        140

3 எள் 90
எண்ைணயாக 

பிழிந்து  ேபக்கிங் 
ெசய்தல்

                155

  4  நிலக்கடைல 75 
எண்ைணயாக 

பிழிந்து  ேபக்கிங் 
ெசய்தல்                 135 
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மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட  ெபாருட்கள் மற்றும் 
இயந்திரங்கள் 

வரி
ைச 

எண் 
பயிரின் 
ெபயர் மதிப்புக்கூட்டுவதற்கான  இயந்திரங்கள் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட  

ெபாருட்கள் 

1 நிலக்கடைல ★ நிலக்கடைல ேதால்  உரித்து தரம் 
பிரிக்கும்  இயந்திரம் 

★ நிலக்கடைல வறுக்கும் இயந்திரம்
★ எண்ெணய் பிழிந்ெதடுக்கும் ெசக்கு 
★ பாட்டில்களில்  எண்ெணய் நிரப்ப 

உதவும் இயந்திரம்

★ வறுத்த நிலக்கடைல
★ கடைல எண்ெணய்
★ கடைல புண்ணாக்கு
★ நிலக்கடைல மிட்டாய் 

2
ேதங்காய் ★ ேதங்காய் மட்ைட உரிக்கும் இயந்திரம்

★ சூரிய கூடார உலர்த்தி
★ எண்ெணய் பிழிந்ெதடுக்கும் ெசக்கு 
★ பாட்டில்களில் எண்ெணய் நிரப்ப 

உதவும் இயந்திரம்
★ ேதங்காய் நார் பிரித்ெதடுக்கும் இயந்திரம் 

★ ேதங்காய்  எண்ெணய்
★ ேதங்காய்  புண்ணாக்கு 
★ ேதங்காய் நார் 
★ ேதங்காய் ஓடு கரி

12



வரிைச 
எண் பயிரின் ெபயர் மதிப்புக்கூட்டுவதற்கான  

இயந்திரங்கள் 
மதிப்பு கூட்டப்பட்ட  

ெபாருட்கள் 

3 சிறுதானியங்கள் ★ சிறுதானியத்தில் கல் 
பிரித்து தரம் பிரிக்கும்  
இயந்திரம்

★ சிறுதானிய ேமல் ேதால் 
நீக்கும் இயந்திரம் 

★ சிறு தானியம் ெமருகூட்டும் 
இயந்திரம் 

★ மாவைரக்கும்  இயந்திரம்
★ ேபக்ேகஜிங் இயந்திரம் 

★ சிறுதானிய அரிசி
★ சிறுதானிய மாவு
★ சிறுதானிய 

தின்பண்டங்கள்

4 உளுந்து, பாசிப்பயறு 
உள்ளிட்ட பயறு 
வைககள் 

★ சுத்தம்  ெசய்து தரம் 
பிரிக்கும்  இயந்திரம் 

★ கல் நீக்கும் இயந்திரம்
★ சிறிய வைக பருப்பு  

உைடக்கும் இயந்திரம்
★ மாவைரக்கும்  இயந்திரம்

★ ேதால் நீக்கிய உளுந்து 
மற்றும் பாசிப்  பருப்பு 

★ உைடக்கப்பட்ட பருப்பு 
★ மாவு

மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட  ெபாருட்கள் மற்றும் 
இயந்திரங்கள் 
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வரிைச 
எண் பயிரின் ெபயர் மதிப்புக்கூட்டுவதற்கான  இயந்திரங்கள் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட  

ெபாருட்கள் 

5 ெநல் ★ கல்ைல பிரித்ெதடுக்கும் 
இயந்திரம்

★ ெநல் அரைவ இயந்திரம்
★ அரிசிைய மூட்ைட கட்டும் 

இயந்திரம்
அல்லது அரிசி மூட்ைட 
ைதக்கும் இயந்திரம்

★ மாவைரக்கும்   இயந்திரம்
★ ேபக்ேகஜிங் இயந்திரம்

★ அரிசி
★ ெநல் தவிடு 

எண்ெணய்
★ அரிசி மாவு

மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட  ெபாருட்கள் மற்றும் 
இயந்திரங்கள் 
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நிலக்கடைலக்கான மதிப்பு 
கூட்டும்  இயந்திரங்கள் 
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நிலக்கடைல ேதால்  உரித்து தரம் பிரிக்கும்  
இயந்திரம் 

இயந்திரம் ெசயல்படும்  முைற 

➢ நிலக்கடைல ேதாைலப் பிரித்து அைத விைதகளின் 
அளவு அடிப்பைடயில் தனியாக தரம் பிரிக்கும் ஒரு 
இயந்திரமாகும்.

➢ நிலக்கடைலயானது இந்த இயந்திரத்தில்  உள்ள 
சுழலக்கூடிய அைமப்புடன் கூடிய துடுப்புகளுக்கு 
இைடயில்  நிலக்கடைல விைதயாக உைடக்கப்படுகிறது. 

➢ பின்னர், சல்லைட வழியாக விைதயும் ேதாலும் 
பிரிக்கப்படுகிறது.

➢ பிரிக்கபட்ட விைதகள் சல்லைட மூலம்  விைதகளின் 
அளவின் அடிப்பைடயில் பிரித்ெதடுக்கப்படுகிறது. 

➢ காற்றூதி (Blower) மூலம் ேதால் ெவளிேயற்றப்படுகிறது. 
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இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற 

இயந்திரத்ைத  இயக்குவதற்கு  முன் கவனிக்க ேவண்டியைவ

➢ இயந்திரம் சுத்தமாகவும், கடந்த முைற உரிக்கப்பட்ட ேதால்கள்  இல்லாமல் 
இருப்பைதயும் உறுதிப்படுத்திக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

➢ திறம்பட உரிக்கப்படுவதற்கு சரியாக உலர்ந்த (காயைவக்கப்பட்ட) 
நிலக்கடைலைய மட்டுேம பயன்படுத்த ேவண்டும். 

➢ அைனத்து ேபால்ட்கள் மற்றும் நட்டுகைள சரிபார்த்து, தளர்வாக இருப்பின் 
அதைன  இறுக்க ேவண்டும். 

இயந்திரத்ைத இயக்குதல்

➢ இயந்திரத்ைத சிறிது ேநரம்  இயக்க ேவண்டும்.
➢ உலர்ந்த நிலக்கடைலகைள ெமதுவாக  ெகாள்கலனில் (Hopper) ேபாட ேவண்டும்.
➢ உரிக்கப் பட்ட ஓடுகள் மற்றும் விைதகள்  தனித்தனி பாைதகள் வழியாக 

இயந்திரத்திலிருந்து ெவளிேய வரும்.

நிலக்கடைல ேதால்  உரித்து தரம் பிரிக்கும்  இயந்திரம் 
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பயன்பாட்டிற்கு பிறகு

➢ இயந்திரத்ைத  மின் இைணப்பிலிருந்து துண்டிக்க ேவண்டும் .

➢ இயந்திர உள் பாகங்கைள சுத்தம் ெசய்து, இயந்திரத்தில் சிக்கிய 

நிலக்கடைல/நிலக்கடைல ேதால்  மற்றும் தூசிைய அகற்ற ேவண்டும். 

நிலக்கடைல ேதால்  உரித்து தரம் பிரிக்கும்  இயந்திரம் 

இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற 

18



                                                பராமரிப்பு குறிப்புகள்

தினசரி பராமரிப்பு

➢ ஒவ்ெவாரு பயன்பாட்டிற்கு பிறகும்,  இயந்திரத்ைத நன்கு சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும்.
➢ எஞ்சியிருக்கும் ஓடுகள் மற்றும் உரிக்கப்படாத நிலக்கடைலகைள அகற்ற ேவண்டும். 

வாராந்திர பராமரிப்பு

➢ நிலக்கடைலைய  உரிக்க ெசய்யும் பிேளடுகளின்  நிைலைய ஆய்வு ெசய்ய ேவண்டும்.
➢ அைனத்து ேபால்ட் மற்றும்  நட்டுகள் (Bolts  and Nuts) மற்றும் நகரும் பாகங்கைள 

சரிபார்த்து உரிய  இறுக்கிய நிைலயில்  (in tight Condition) ைவக்க  ேவண்டும்.

மாதாந்திர பராமரிப்பு

➢ ெகாள்கலன் (Hopper), சல்லைட மற்றும் நகரும் பாகங்களில் ேதய்மானம் ஏதும் 
இருக்கிறதா என்று ேசாதிக்க ேவண்டும்.

➢ ேதய்மானம் ஏதும் இருப்பின்,  அப்பாகங்கைள உடனடியாக  மாற்ற ேவண்டும்.

நிலக்கடைல ேதால்  உரித்து தரம் பிரிக்கும்  இயந்திரம் 
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நிலக்கடைல வறுக்கும் இயந்திரம்
➢ கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ெவப்பத்ைதப் (ெவப்ப மூலம் - மின் 

இைணப்பு /ெவப்பமூட்டும் சுருள்)  பயன்படுத்தி 
நிலக்கடைல பருப்பிைன சமமாக வறுக்க, நிலக்கடைல 
வறுக்கும் இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

➢ நிலக்கடைல பருப்பு  சுழலும் ெபரிய கலனில் (ேராஸ்டர் 
டிரம்)  ெகாட்டப்படுகிறது. 

➢ கலனின் சுழற்சியானது  அைனத்து நிலக்கடைல 
பருப்புகளும் ஒேர மாதிரியாக வறுக்கப்படுவைத உறுதி 
ெசய்கிறது. 

➢ சூடான காற்று அல்லது ேநரடி ெவப்பம் ஈரப்பதத்ைத நீக்கி 
நிலக்கடைலயின் சுைவ மற்றும் ெமாறுெமாறுப்ைப 
அதிகரிக்கிறது.

➢ ேதைவக்ேகற்ப ெவப்பநிைல மற்றும் வறுக்கும் ேநரத்ைத 
ெபாதுவாக மாற்றி அைமக்கலாம்.
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நிலக்கடைல வறுக்கும் இயந்திரம்
இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற 

இயந்திரத்ைத  இயக்குவதற்கு  முன் கவனிக்க ேவண்டியைவ

➢ ெவப்ப மூல இைணப்புகைள முைறயாகச் சரிபார்க்க ேவண்டும். 
➢ வறுக்கும் (ேராஸ்டர்) டிரம் சுத்தமாக  இருப்பைத உறுதிெசய்ய ேவண்டும்.
➢ இயக்குவதற்கு முன் ேதைவயான ெவப்பநிைலயிைன இயந்திரம் ஏற்படுதிட ஏதுவாக 

இயந்திர அைமப்பில் மாற்றம் ெசய்திட ேவண்டும்.

இயந்திரத்ைத இயக்குதல்

➢ இயந்திரத்ைத ேதைவயான ெவப்பநிைலக்கு முன்கூட்டிேய சூடாக்கவும் (ெபாதுவாக 
நிலக்கடைலக்கு 120°C முதல் 160°C வைர).

➢ சுத்தமான, உலர்ந்த நிலக்கடைலைய டிரம்மில் ெகாட்ட ேவண்டும். 
➢ வறுக்கும் ெபாழுது நிலக்கடைலைய ெதாடர்ந்து கண்காணிக்க ேவண்டும்.
➢ ேதைவயான நிறம் மற்றும் நறுமணம் அைடயும் ெபாழுது சூடாக்குவைத நிறுத்த 

ேவண்டும்.

பயன்பாட்டிற்கு பிறகு

➢ இயந்திரத்ைத  மின் இைணப்பிலிருந்து துண்டித்து குளிர்விக்க  ேவண்டும்.
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நிலக்கடைல வறுக்கும் இயந்திரம்
                                                பராமரிப்பு குறிப்புகள்

➢ ஒவ்ெவாரு பயன்பாட்டிற்கு பிறகும்,  இயந்திரத்ைத நன்கு சுத்தம் ெசய்ய 

ேவண்டும்.

➢ உலர்ந்த துணியால் இயந்திரத்ைதத் துைடக்க ேவண்டும்.

➢ எரிவாயு பர்னர்கள் மற்றும் ெவப்பமூட்டும் சுருள்களில் (Heating Coil) 

அைடப்பு இருக்கிறதா என்று ேசாதிக்க ேவண்டும்.

➢ டிரம்மிைன  சுழற்றக்  கூடிய  உருைளகளுக்கு  கிரீஸ்,  எண்ைணயால் 

உயவூட்ட ேவண்டும்.

➢ தளர்வான ேபால்ட்கைள இறுக்கம் ெசய்ய  ேவண்டும். 
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எண்ெணய் பிழிந்ெதடுக்கும் இயந்திரம்
➢ எண்ெணய் பிழிந்ெதடுக்கும் இயந்திரமானது , நிலக்கடைல, 

ேதங்காய், ஆமணக்கு, எள் மற்றும்  கடுகு ேபான்ற 

எண்ெணய்வித்துப் பயிர்களின் விைதகளிலிருந்து  

எண்ெணய் பிழிந்ெதடுக்க உதவுகிறது.

➢ எண்ெணய் தரும் விைதகைள  இயந்திரத்தில் (Hopper) 

ெகாட்ட ேவண்டும். 

➢ இரும்பு அல்லது மர  உலக்ைக மூலம் அைவ ெமல்ல 

அைரக்கப்பட்டு,  எண்ெணய் பிழியப்பட்டு, எண்ெணய்  

தனியாகவும்  புண்ணாக்கு தனியாகவும் பிரித்து 

எடுக்கப்படுகிறது.

23



இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற

இயந்திர இயக்குவதற்கு முன் கவனிக்க ேவண்டியைவ

➢ இயந்திரம் சுத்தமாக இருப்பைதயும், அைனத்து ேபால்ட்கள் இறுக்கமாக 

இருப்பைதயும்   உறுதிப்படுத்த ேவண்டும்.

➢ கியர்பாக்ஸில் எண்ெணய் அளைவ சரிபார்க்க ேவண்டும். ெபல்ட்கள் (V belt)  

மற்றும் புல்லிகள் (Pulley) நன்றாக ெபாருந்தியுள்ளதா என்பைத சரிபார்க்க 

ேவண்டும்.

➢ நன்கு உலர்த்தப்பட்ட எண்ெணய் விைதகைள மட்டுேம பயன்படுத்த ேவண்டும்.

எண்ெணய் பிழிந்ெதடுக்கும் இயந்திரம்
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இயந்திரத்ைத இயக்கும் ேபாது பின் பற்ற ேவண்டியைவ 

➢ மின் ேமாட்டாைர இயக்கி, இரண்டு அல்லது மூன்று நிமிடங்கள் பளு இல்லாமல் (No load 
Condition) இயக்க ேவண்டும். 

➢ பின்னர் ெமதுவாக சுத்தம் ெசய்யப்பட்ட மற்றும் உலர்ந்த விைதகைள, சீரான விகிதத்தில் 
எண்ெணய் ெசக்கில் இட ேவண்டும். 

➢ உலர்ந்த விைதகளில் இரும்பு, கல் ேபான்ற மாசுகள் இல்லாமல் பார்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். 
➢ நிலக்கடைலயில் எண்ெணய் பிரித்ெதடுக்க விைதகளில் உள்ள ஈரப்பதத்ைதப் ெபாறுத்து 

தண்ணீர் ேசரக்கப்பட ேவண்டும். ேதங்காய்க்கு தண்ணீர் ேதைவயில்ைல.
➢ ெசக்கின் உள்ேள ெபாருட்கைள தள்ளி விடும் அைமப்பின் (Scrapper) பின்புறத்தில் 

ைககைள ைவக்க கூடாது. 
➢ மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் ெபாழுது அல்லது இயந்திரம் நிறுத்தப்படும் ெபாழுது 

புண்ணாக்கிைன, உடனடியாக அகற்றிட ேவண்டும். 
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பயன்பாட்டிற்கு பிறகு

➢ இயந்திரத்ைத நிறுத்துவதற்கு முன் சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும். 

➢ உலர்ந்த துைடப்பானால் சுத்தம் ெசய்வது ேபாதுமானது.  தண்ணீர் ேதைவயில்ைல. 

➢ எண்ெணய் ெவளிேயறும் பகுதியில் எண்ெணய் கசடுகள் இருப்பின் , அதைன சுத்தம் 

ெசய்ய ேவண்டும். 

➢ இயந்திரத்ைத  மின் இைணப்பிலிருந்து துண்டிக்க ேவண்டும்.
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பராமரிப்பு குறிப்புகள்

தினசரி பராமரிப்பு

➢ ஒவ்ெவாரு பயன்பாட்டிற்குப்  பிறகும்  இயந்திரத்ைத நன்கு சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும்.
➢ எஞ்சியிருக்கும்  புண்ணாக்கிைன முைறயாக அகற்ற ேவண்டும்.

வாராந்திர பராமரிப்பு

➢ ெபல்ட்கள் மற்றும் கியர்கைள ஆய்வு ெசய்ய ேவண்டும். 
➢ நகரும் பாகங்கைள ெபாருத்தமான  உயவு எண்ெணைய ெகாண்டு உயவூட்ட 

ேவண்டும்.

மாதாந்திர பராமரிப்பு

➢ கியர்பாக்ஸ் உயவு எண்ெணய் அளைவ சரிபார்த்து, ேதைவப்பட்டால் உயவு 
எண்ெணய் ஊற்ற ேவண்டும். 

➢ அைனத்து ேபால்ட் மற்றும் நட்டுகைள சரி பார்த்து  இறுக்க ேவண்டும்.
➢ மரச்ெசக்காக இருப்பின், அதைன உபேயாகப்படுத்தாத ேநரத்தில் மர உலக்ைகயின் மீது 

எண்ெணய் தடவி ைவக்க ேவண்டும். இல்ைலெயனில், விரிசல் ஏற்படும் 
வாய்ப்புள்ளது.

எண்ெணய் பிழிந்ெதடுக்கும் இயந்திரம்
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எண்ெணய்  வடிகட்டும் இயந்திரம் 
➢ எண்ெணய் பிழிந்தவுடன், அதில் சிறு தூசிகள், 

படிவங்கள் மற்றும் கழிவுகள் இருக்கலாம்.

➢ இந்த இயந்திரம், ேதைவயற்ற ெபாருட்கைள வடிகட்டி 

நீக்கி, எண்ெணைய சுத்தமாகவும், ெதளிவாகவும், 

சைமயலுக்கு பயன்படுத்த உகந்ததாகவும் 

மாற்றுகிறது.

➢ இவ்வியந்திரம்  அழுத்தத்தின்  மூலம் எண்ெணைய 

வடிகட்டுகிறது.

➢ இவ்வியந்திரத்திலுள்ள துணிகள் அல்லது தட்டுகள் 

வழியாக எண்ெணைய ெசலுத்தி, கழிவுகைள 

சிக்கைவத்து, அகற்றும் முைறயில் ெசயல்படுகிறது.
28



இயந்திரம் இயக்குவதற்கு முன் கவனிக்க ேவண்டியைவ

➢ எண்ெணய் ெசல்லும் குழாய்கள், வால்வுகள் சரியாக இைணக்கப்பட்டுள்ளனவா 

என்று சரிபார்க்க ேவண்டும்.

➢ வடிகட்டும்  துணிகள்  சுத்தமாக உள்ளதா என்பைத உறுதி ெசய்ய ேவண்டும்.

➢ பம்ப் மற்றும் மின்சார இைணப்புகள் சரியாக ெசயல்படுகிறதா என்று கவனிக்க 

ேவண்டும்.

➢ ைஹட்ராலிக் அைமப்பில்  எண்ெணயின் அளைவயும் அழுத்தத்ைதயும் பரிேசாதிக்க 

ேவண்டும்.

➢ ஏேதனும் எண்ெணய்  கசிவு  இருப்பைதக் கண்டால், உடனடியாக  பழுது நீக்கிவிட்டு 

பணியிைன துவங்க ேவண்டும்.

எண்ெணய்  வடிகட்டும் இயந்திரம் 
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இயந்திரம் இயக்கும் ேபாது பின்பற்ற ேவண்டியைவ

➢ இவ்வியந்திரத்திற்கு வழங்கப்படும் அழுத்தத்திைன  (pressure) ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக 
அதிகரிக்க ேவண்டும். திடீெரன அதிக அழுத்தம் ெகாடுக்க ேவண்டாம்.

➢ அதிக ேவகத்தில் எண்ெணய் பம்ப் ெசய்ய ேவண்டாம்; இயல்பான ஓட்டத்தில் 
எண்ெணய் ெசல்லட்டும்.

➢ வடிகட்டும் ெபாழுது  எண்ெணயின்  ெதளிவுத்தன்ைமயிைன  கவனித்துக் ெகாண்ேட 
இருக்க ேவண்டும்.

➢ எந்தெவாரு அதிர்வு (vibration) அல்லது விசித்திரமான சத்தம் (noise) இருந்தால்,  
உடேன இயந்திரத்ைத நிறுத்தி பரிேசாதிக்க ேவண்டும்.

எண்ெணய்  வடிகட்டும் இயந்திரம் 
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இயந்திர பயன்பாட்டிற்கு பிறகு:

➢ பம்ப் - ஐ முழுைமயாக நிறுத்த ேவண்டும்.

➢ அழுத்தம் (pressure) முற்றிலும் குைறந்துவிட்டதா என்பைத உறுதி ெசய்ய ேவண்டும்.

➢ இயந்திரத்தின் தட்டுகைள ெமதுவாகத் திறக்கவும். (திடீெரன திறக்கக் கூடாது)

➢ வடிகட்டப்பட்ட கழிவுகைள அகற்ற ேவண்டும்.

➢ வடிகட்டும் துணியிைன  ெவதுெவதுப்பான நீரில் சுத்தம் ெசய்யவும் அல்லது 

ேதைவெயனில் மாற்ற ேவண்டும். 

➢ எண்ெணய் ெசல்லும் குழாய்  மற்றும் இயந்திரத்தின் ேமல் பாகங்கைள சுத்தம் ெசய்து 

ைவக்க ேவண்டும்.

➢ எண்ெணய் சிதறல், தட்டு பழுது, ேமாட்டார் வயர் கழன்றிருப்பது ேபான்றவற்ைற 

பரிேசாதித்து சரிெசய்ய ேவண்டும்.

எண்ெணய்  வடிகட்டும் இயந்திரம் 
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பராமரிப்பு குறிப்புகள்

➢ வாரத்திற்கு ஒரு முைற இயந்திரத்திைன  முழுவதும் சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும்.

➢ மாதத்திற்கு ஒரு முைற ைஹட்ராலிக் அைமப்பில் எண்ெணய் நிைலயிைன  சரிபார்க்க 
ேவண்டும்.

➢ பைழய அல்லது பழுது பட்ட வடிகட்டும் துணியிைன உடனடியாக மாற்றிட ேவண்டும்.

➢ பம்ப் மற்றும் ேமாட்டாரில் ேதைவயான அளவு கிரீஸ் அல்லது உயவு எண்ெணய் நிரப்ப 
ேவண்டும்.

➢ அதிக அழுத்தம் (Overpressure) வராதவாறு பார்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

எண்ெணய்  வடிகட்டும் இயந்திரம் 
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பாட்டில்களில் எண்ெணய் நிரப்பும் இயந்திரம்

➢ இந்த இயந்திரம் நிலக்கடைல எண்ெணய், ேதங்காய் 

எண்ெணய், நல்ெலண்ெணய்   ேபான்றவற்றிைன  

துல்லியமான அளவுகளில் பாட்டில்களில்  நிரப்பி, 

மூடியுடன் அைடப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

➢ ெவப்ப அைடப்பு (heat seal) முைற மூலம் மூடியானது 

பாட்டிலின் ேமல் ெபாருத்தப்படும்.
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பாட்டில்களில் எண்ெணய் நிரப்பும் இயந்திரம்
இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற 

இயந்திரத்ைத  இயக்குவதற்கு  முன் கவனிக்க ேவண்டியைவ 

➢ இயந்திரமானது நிைலயான, சம தளத்தில் ைவக்கப்பட்டுள்ளதா என்பைத 

உறுதிப்படுத்திக்  ெகாள்ள ேவண்டும்.

➢ எண்ெணய் ெதாட்டியில் சுத்தமான, வடிகட்டிய எண்ெணய் நிரப்பப்பட்டுள்ளதா 

என்பைதயும் உறுதிப்படுத்திக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

➢ மின் இைணப்பு  சரியாக இைணக்கப்பட்டுள்ளதா என கவனிக்க ேவண்டும். 

➢  குழாய்கள் மற்றும் பாட்டில்கள் சுத்தமாகவும், சரியாகவும், முைறயாகவும் உள்ளதா 

என்பைத உறுதிப்படுத்த ேவண்டும்.
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எண்ெணய்  நிரப்பும் ெசயல்முைற 

➢ டிஜிட்டல் கன்ட்ேராலர் (Digital Controller)  மூலம் ேதைவயான நிரப்புதல் அளைவ 

நிர்ணயம் ெசய்ய ேவண்டும்.

➢ நிரப்பும் முைனயின் கீழ் ெவற்று பாட்டில்கைள ைவக்க ேவண்டும்.

➢ கசிைவத் தவிர்க்க, பாட்டில் அளவுக்கு ஏற்ப முைனயின் உயரத்ைத (Oil Feeder Height) 

சரிெசய்ய ேவண்டும்.

➢ இயந்திரத்ைத இயக்கிட, ெதாடக்க ெபாத்தாைன (Button)அழுத்த ேவண்டும் 

➢ எண்ெணய் பாட்டிலில் நிரப்பப்பட்டவுடன்  மூடிைய பாட்டிலில் சீல் ெசய்ய ேவண்டும்.

பாட்டில்களில் எண்ெணய் நிரப்பும் இயந்திரம்
இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற 
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பாட்டில்களில் எண்ெணய் நிரப்பும் இயந்திரம்
இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற 

பயன்பாட்டிற்கு பிறகு

➢ இயந்திரத்ைத மின் இைணப்பில் இருந்து துண்டிக்க ேவண்டும். 

➢ ெதாட்டியில் உள்ள எண்ெணயானது பாட்டில்களில் நிரப்பிய பிறகு மீதம் 

இருந்தால், எண்ெணய் ெதாட்டியில் இருந்து வடிகட்டி எடுத்துவிட ேவண்டும்.
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பாட்டில்களில் எண்ெணய் நிரப்பும் இயந்திரம்

 
பராமரிப்பு குறிப்புகள்

தினசரி பராமரிப்பு

➢ பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு இயந்திரத்ைத சுத்தமாக துைடக்க ேவண்டும்.
➢ அைடப்பு ஏற்படாமல் இருக்க நிரப்பும் முைனகள் மற்றும் குழாய்கைள சுத்தம் ெசய்ய 

ேவண்டும்.
➢ தூசி மற்றும் பூச்சிகள் உள்ேள வராமல் இருக்க,  எண்ெணய் ெதாட்டி 

மூடப்பட்டிருப்பைத உறுதி ெசய்ய ேவண்டும்.

வாராந்திர பராமரிப்பு

➢ அைனத்து தளர்வாக உள்ள ேபால்ட்கள்  மற்றும்  நட்டுகைள இறுக்க ேவண்டும்.
➢ ெசன்சார் அடிப்பைடயிலான தானியங்கி  நிரப்புதல் பயன்படுத்தப்பட்டால் 

ெசன்சாைரயும்  சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும்.
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பாட்டில்களில் எண்ெணய் நிரப்பும் இயந்திரம்

 
பராமரிப்பு குறிப்புகள்

மாதாந்திர பராமரிப்பு

➢ நகரும் இயந்திர பாகங்கைள உயவூட்ட ேவண்டும்.

➢ அளவுத்திருத்த சிக்கல்கள் உள்ளதா (Issues in Volume Settings) என டிஜிட்டல் 

கண்ட்ேரால் ேபனைலச் சரிபார்க்க ேவண்டும். 

➢ மின் வயரிங் மற்றும் ேமாட்டாைர பரிேசாதிக்க ேவண்டும்.

➢ எண்ெணய் கசிவு இருந்தால் ேகஸ்கட்கைள (Gasket) மாற்ற ேவண்டும்.
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சூரிய கூடார உலர்த்தி 
➢ பல அடுக்குகைள உைடய பாலி கார்பேனட் தகடு 

(sheet) ெகாண்ட பசுைமக் குடில் வடிவிலான 
சூரிய கூடார உலர்த்தியானது 
அைமக்கப்படுகிறது. இந்த சூரிய கூடார உலர்த்தி 
பல்ேவறு ேவளாண் விைள ெபாருட்கைள 
உலர்த்த பயன்படுகிறது.

➢ சூரிய கூடார உலர்த்தியில் பாலி கார்பேனட் சீட் 
சூரிய சக்திைய முழுவதுமாக உட்கிரகித்து, 
உலர்த்தியின் உள்ேள உள்ள காற்றின் ெவப்ப 
அளவிைன மிக குறுகிய ேநரத்தில் 
உயர்த்துகிறது. சூரிய கூடார உலர்த்தியில் 
ைவக்கப்பட்ட ெபாருட்களின் வழிேய இந்த 
சூடான ெவப்பக்காற்று ெசலுத்தப்படுவதால், 
ெபாருட்களின் ஈரப்பதம் அக்காற்றின் மூலம் 
ெவளிேய கடத்தப்பட்டு விைரவில் உலர்கிறது. 39



சூரிய கூடார உலர்த்தி 
➢ நன்கு காற்ேறாட்டமான, ெவயில் மிக்க இடத்ைத ேதர்வு ெசய்ய ேவண்டும்.

➢ சூரிய கூடார உலர்த்தியானது சமமான உறுதியான தைர தளத்துடன் அைமக்க 

ேவண்டும்.

➢ ேவளாண் விைளெபாருட்கள் சுத்தமான நிைலயில் இருக்க ேவண்டும்.

➢ சமமான உலர்த்துதைல உறுதிெசய்ய ெபாருட்கைள சீரான அளவில் பரப்பி ைவக்க 

ேவண்டும்.

➢ காற்ேறாட்டம்  இருக்கும் வைகயில், டிேரயிைன தகுந்த இைடெவளி விட்டு,  

அடுக்கடுக்காக ைவக்க ேவண்டும்.

➢ ஒன்று முதல் இரண்டு மணி ேநரத்திற்கு ஒருமுைற உள் ெவப்பநிைல மற்றும் 

ஈரப்பதத்ைத சரிபார்க்க ேவண்டும். 

➢ தகுந்த உலர்தல் நிைலைய  அைடந்தவுடன் ெவளிேய எடுத்து பயன்படுத்தலாம்  

அல்லது  ேபக்கிங் ெசய்யலாம்.
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 பயன்கள்

➢ ெகாப்பைர ேதங்காய், நிலக்கடைல உள்ளிட்ட எண்ெணய் வித்துக்கள், வாைழப்பழம், 

ெநல்லிக்கனி உள்ளிட்ட பழவைககள்,  மிளகாய், கிராம்பு, இஞ்சி உள்ளிட்ட வாசைனப் 

ெபாருட்கள், முருங்ைக இைல, கறிேவப்பிைல, மூலிைக ெசடி இைலகள், பாக்கு, ேதயிைல, 

காப்பி  ெகாட்ைட  ஆகியவற்ைற இயற்ைகயாகவும், சுத்தமாகவும்  உலர்த்த முடியும்.

➢ உணவுப் ெபாருட்கள் தூசி, பூச்சி ெதால்ைலயில்லாமல் பாதுகாப்பாக உலரும்.

➢ ேவகமாக மற்றும் சீராக உலர்த்துகிறது.

➢ ேசமிப்பு காலத்ைத (Shelf Life) அதிகரிக்கிறது.

➢ நிறம், சுைவ மற்றும் ஊட்டச்சத்துகைள (Nutrition) சிறப்பாக பாதுகாக்கிறது.

➢ மின் ெசலவினம் (Electricity cost) இல்லாமல் இயங்கும், முற்றிலும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த 

அைமப்பு ஆகும் (Eco-friendly).

சூரிய கூடார உலர்த்தி 
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ேவளாண் விைள ெபாருட்களின்  
ெபயர் 

பாரம்பரிய முைறயில் உலர்த்திட 
ேதைவப்படும் கால அளவு 

(மணியில்)

சூரிய கூடார உலர்த்தியில் 
ேதைவப்படும் கால அளவு 

(மணியில்)

ெகாப்பைர ேதங்காய் 48 28

கறிேவப்பிைல 8 4 

வாைழப்பழம் 28 14

மிளகாய் 28 16

நிலக்கடைல 48 16

குறிப்பு : 
1. ெவயிலின் அளவு, காற்ேறாட்டம், ஈரப்பதம் (humidity) மற்றும் ேவளாண் விைள ெபாருளின் ஈரப்பத நிைல 

ேபான்றவற்றின் அடிப்பைடயில்  உலர்த்துவதற்கான கால ேநரம்  மாறுபடும்.

2. சிறிய துண்டுகள் / ெமலிந்த துண்டுகள் விைரவில் உலர்த்தப்படும்.

சூரிய கூடார உலர்த்தி 
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ெசய்யேவண்டியைவ

➢ சூரிய கூடார உலர்த்தியின் ெவளிப்பகுதி தூசியினால் பாதிப்பைடயாமல் இருக்க 

மாதத்திற்கு ஒரு முைற சுத்தமான நீரினால் கழுவ ேவண்டும்.

➢ ேவளாண் விைளெபாருட்கைள உலர்த்திய பிறகு, சூரிய கூடார உலர்த்தியின் 

உள்ேள உள்ள தட்டுகள் மற்றும் கடப்பா தைர தளத்திைன நீரினால் துைடத்து 

எடுக்க ேவண்டும்.

➢ ேசாலார் ேபனலின் (Solar Panel) ெசயல்திறன் மற்றும் ஆற்றலின் அளவு 

குைறயாமல் இருக்க, தகடுகைள மாதத்திற்கு ஒருமுைற துைடத்து 

தூய்ைமப்படுத்த ேவண்டும்.

➢ பாலி கார்பேனட் சீட்டுகளின் இைணப்புகளில் நீர்க்கசிவு ஏேதனும் இருந்தால், 

சிலிகான் சீலன்ட்(Silicon Sealant) -ஐ உபேயாகித்து நீர்க்கசிைவத் தடுக்க ேவண்டும்.

சூரிய கூடார உலர்த்தி 
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➢ ேசாலார் ேபனல், விசிறி (Fan) மற்றும் உபகரணங்களின் மின் வயரிங் 

ஆகியவற்றிைன அவ்வப்ெபாழுது சரிபார்த்து பராமரித்தல் ேவண்டும்.

➢ சூரிய கூடார உலர்த்திகள் அைமக்கப்படும் இடமானது மைழநீர் அல்லது ேவறு எந்த 

வைகயிலும் நீர் ேதங்காத வண்ணம் நிறுவப்பட ேவண்டும்.

சூரிய கூடார உலர்த்தி 

ெசய்யேவண்டியைவ
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ெசய்யக்கூடாதைவ

➢ சூரிய கூடார உலர்த்தியிைன பயன்படுத்தாதெபாழுது  ெவப்பம் மற்றும் ஈரப்பதக் 

கட்டுப்பாட்டுக் (Temperature and Humidity Controller) கருவிைய இயங்காதவாறு 

நிறுத்தம் (OFF) ெசய்து ைவக்க ேவண்டும். ேமலும், மின்விசிறி (exhaust fan) 

கண்ட்ேரால் சுவிட்சிைன நிறுத்தம் (OFF) ெசய்து ைவக்க ேவண்டும்.

➢ சூரிய கூடார உலர்த்தியின் உள்ேள அதிக ெவப்பம் (65° C வைர) நிலவக் கூடியதால், 

ேவளாண் விைளெபாருட்கைள உலர ைவக்க துருப்பிடிக்காத ஸ்ெடய்ன்ெலஸ் 

ஸ்டீல், உணவுத்தரம்  (Stainless steel food grade) வைகயிலான தட்டுகைள தவிர 

பிளாஸ்டிக் அல்லது ேவறு ஏேதனும் உேலாக தட்டுகைள உபேயாகிக்கக் கூடாது. 

இைவ அதிக ெவப்பநிைலயில் விைளெபாருட்களுடன் ேசர்ந்து  இரசாயன 

மாற்றங்கைள ஏற்படுத்திவிடும்.

சூரிய கூடார உலர்த்தி 
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ேதங்காய்க்கான மதிப்பு கூட்டும் இயந்திரங்கள் 

l
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ேதங்காய் மட்ைட உரிக்கும் இயந்திரம்

➢ ேதங்காய் மட்ைட உரிக்கும் இயந்திரம், கூர்ைமயான 

உருைளகள் வடிவிலான பிேளடுகள் மூலம் 

ேதங்காயின் மட்ைடைய உரிக்க பயன்படும் 

இயந்திரமாகும்.

➢ இவ்வியந்திரம் இயக்கப்படும் ெபாழுது,   

ேமாட்டாரானது  உருைளகள் வடிவிலான 

பிேளடுகைள  சுழற்றி திறம்பட உரிக்கிறது. 

➢ ேமாட்டார் சீரான ேவகத்ைதயும் அழுத்தத்ைதயும் 

வழங்குகிறது. 

➢ இது நைடமுைறயில் உள்ள ைகயினால் ேதங்காய் 

உரிக்கும் முைறயிைன  ஒப்பிடும் ெபாழுது,  

மட்ைடைய உரிக்கும் ெசயல்முைறைய ேவகமாகவும் 

திறம்படவும் ெசய்கிறது.
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ேதங்காய் மட்ைட உரிக்கும் இயந்திரம்

இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற

இயந்திரம் இயக்குவதற்க்கு முன் கவனிக்க ேவண்டியைவ

➢ இயந்திரத்ைத ஒரு  சமதளமான  ேமற்பரப்பில் ைவக்க ேவண்டும்.

➢ மின் இைணப்பு சரியாக இைணக்கப்பட்டுள்ளதா என்பைத உறுதிப்படுத்த ேவண்டும்.

➢  பிேளடுகள் கூர்ைமயாகவும் ஒழுங்கான அைமப்பில்  இருப்பைதயும்  உறுதிெசய்ய 

ேவண்டும்.

➢ பாதுகாப்பு ைகயுைறகள் அணிந்து ேவைல ெசய்ய ேவண்டும்.
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ேதங்காய் மட்ைட உரிக்கும் இயந்திரம்
இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற

இயந்திரத்ைத இயக்குதல்

➢ இயந்திரத்ைத இயக்கி, சில வினாடிகள்  இயக்க நிைலயில் விட ேவண்டும்.

➢ மட்ைடயுடன் கூடிய  ேதங்காைய  கவனமாக இயந்திரத்தில் ேபாட ேவண்டும்.

➢ 2–3  சுற்றுக்களில் மட்ைட உரிக்கப்பட்டு, மட்ைட தனியாகவும் ேதங்காய் தனியாகவும் 

பிரிக்கப்படுகிறது.

பயன்பாட்டிற்கு பிறகு

➢ மின் இைணப்பிைன துண்டித்து,  இயந்திர ேமற்பரப்பு மற்றும் பிேளடு பகுதிைய சுத்தம் 

ெசய்ய ேவண்டும்.
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ேதங்காய் மட்ைட உரிக்கும் இயந்திரம்

 

பராமரிப்பு குறிப்புகள்

தினசரி பராமரிப்பு

➢ இயந்திரத்ைத உலர்ந்த அல்லது சிறிது எண்ெணய் தடவிய துணியால் துைடக்க ேவண்டும்.
➢ பிேளடு பகுதியில் ஏேதனும் நார் சிக்கியிருந்தால் அதைன அகற்ற ேவண்டும்.
➢ நட்டுகள், ேபால்ட்கள் இறுக்குகமாக இருக்கிறதா என்பைத உறுதி ெசய்ய ேவண்டும்

வாராந்திர பராமரிப்பு

➢ பிேளடு கூர்ைமயாக உள்ளதா என கவனிக்க ேவண்டும். 
➢ ேதய்மானம் இருப்பின் அதைன மாற்ற ேவண்டும் அல்லது கூர்ைமப்படுத்த ேவண்டும்.
➢ நகரும் பாகங்களுக்கு  உயவூட்ட ேவண்டும். 

மாதாந்திர பராமரிப்பு

➢ மின் இைணப்பு , சுவிட்ச் மற்றும் ேமாட்டாைர ஆய்வு ெசய்து சரியாக உள்ளதா என 
உறுதிப்படுத்த ேவண்டும்.

➢ ேதய்ந்து ேபான பாகங்கைள (பிேளடுகள், ஸ்பிரிங்ஸ்) மாற்ற ேவண்டும்.
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ெநல்லிற்கான மதிப்பு 
கூட்டும் இயந்திரங்கள் 
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ெநல் அரைவ இயந்திரம்
➢ ெநல் அரைவ  இயந்திரம், ெநல் தானியங்களிலிருந்து 

கடினமான ெவளிப்புற உமிைய அகற்றி,  அரிசிைய 

பிரித்ெதடுக்க பயன்படும் இயந்திரமாகும்.

➢ ெநல்லானது  இயந்திரத்திற்குள் ெகாட்டப்பட்டு,  அங்கு அது 

இரண்டு இரப்பர் உருைளகள் அல்லது ெவவ்ேவறு ேவகத்தில் 

சுழலும் சிராய்ப்பு ேமற்பரப்புகளுக்கு இைடயில் ெசல்கிறது. 

➢ உருைளகளுக்கு இைடயிலான அழுத்தம் மற்றும் உராய்வு 

உள்ேள இருக்கும் அரிசியிைன  தானியத்ைத ேசதப்படுத்தாமல் 

உமிைய மட்டும் நீக்குகிறது. 

➢ பின்னர் உமி மற்றும் அரிசியின் கலைவயானது ஒரு பிரிப்பு 

அைமப்பு வழியாக ெசல்கிறது.

➢ அதிர்வுறும் சல்லைட மூலம்  கனமான அரிசியிலிருந்து 

இலகுவான உமி பிரித்ெதடுக்கப்படுகிறது.
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இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற

இயந்திரம்  இயக்குவதற்கு முன் கவனிக்க ேவண்டியைவ

➢ இயந்திரம் சமமான, அதிர்வு இல்லாத ேமற்பரப்பில் இருப்பைத உறுதிெசய்ய ேவண்டும்.

➢ மின் இைணப்பிைன சரி பார்த்து அைனத்து நட்டுகள், ேபால்ட்டுகள் மற்றும் ெபல்ட்கள் 

சரியாக  உள்ளதா என்பைத உறுதிப்படுத்த ேவண்டும்.

➢ கடந்த முைற அைரக்கப்பட்ட உமி/ அரிசி ஏேதனும் இருந்தால், அதைன நீக்கி சுத்தம் ெசய்ய 

ேவண்டும்.

➢ அரிசி மற்றும் உமி ெவளிவரும் பகுதிகளில் ெவற்று ெகாள்கலன்கைள(Container)  ைவக்க 

ேவண்டும்.

ெநல் அரைவ இயந்திரம்
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இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற

இயந்திரத்ைத இயக்குதல்

➢ சுத்தமான, உலர்ந்த ெநல்ைல நிைலயான விகிதத்தில் ெகாள்கலனில் (ஹாப்பரில்) 

ேபாட ேவண்டும். 

➢ உமி நீக்கம் சரியாக உள்ளதா என்பைதயும், அரிசி உைடயாமல்  வருகிறதா  

என்பைதயும் உறுதிெசய்ய ேவண்டும். 

➢ அதிகப்படியான அதிர்வு அல்லது அசாதாரண சத்தம் ஏதும் ஏற்பட்டால், அதைன 

கவனித்து சரி ெசய்ய ேவண்டும். 

➢ இயந்திரம் அதிக ெவப்பமைடந்தால், ெசயல்பாட்ைட இைடநிறுத்தி குளிர்விக்க 

அனுமதிக்க ேவண்டும். 

➢ ெசயல்பாட்டின் ெபாழுது எந்த நகரும் பகுதிகைளயும் ெதாடாமல் இருக்க ேவண்டும். 

ெநல் அரைவ இயந்திரம்
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இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற

பயன்பாட்டிற்கு பிறகு

➢ பயன்பாட்டிற்கு பிறகு இயந்திரம் ஒரு நிமிடம் காலியாக இயங்க (idle run) அனுமதிக்க 

ேவண்டும்.

➢ பிறகு மின் இைணப்பிைன இயந்திரத்திலிருந்து துண்டிக்க ேவண்டும்.

➢ ெகாள்கலன் ( Hopper)  உமி மற்றும் அரிசி ெவளிவரும் பகுதிகைள சுத்தம் ெசய்ய 

ேவண்டும்.

➢ தூசி மற்றும் ஈரப்பதத்திலிருந்து பாதுகாக்க,  இயந்திரத்ைத மூடி ைவக்க ேவண்டும்.

ெநல் அரைவ இயந்திரம்
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பராமரிப்பு குறிப்புகள்

தினசரி பராமரிப்பு

➢ ெகாள்கலன் (Hopper),  உமி மற்றும் அரிசி ெவளிவரும் பகுதிகைள சுத்தம் ெசய்ய 

ேவண்டும்.

➢ இயந்திர பகுதியில் சிக்கியுள்ள  ெநல் மற்றும் உமிகைள அகற்றிட ேவண்டும்.

➢ தளர்வான ேபால்ட்கள், ெபல்ட்கள் அல்லது இதர இயந்திர பாகங்கைள சரிபார்க்க 

ேவண்டும்.

➢ ெநல்லில் இருந்து உமிைய பிரித்ெதடுக்க உதவும் உருைளகளின் ேதய்மான நிைலைய 

கண்காணிக்க ேவண்டும்.

ெநல் அரைவ இயந்திரம்
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பராமரிப்பு குறிப்புகள்

வாராந்திர பராமரிப்பு

➢ நகரும் பாகங்களில் கிரீஸ் அல்லது உயவு எண்ெணய் மூலம் உயவூட்ட ேவண்டும்.
➢ ெபல்ட் சீரைமப்ைப சரிபார்க்க ேவண்டும்.

மாதாந்திர பராமரிப்பு

➢ ெநல் உமி பிரித்ெதடுக்கும் இயந்திர பகுதிைய  அகற்றி,  நன்கு  சுத்தம் ெசய்ய 
ேவண்டும்.

➢ இயந்திரத்தின் ெசயல்திறனில் குைறவு ஏேதனும் கண்டறியப்பட்டால் ேமாட்டாைர சரி 
பார்க்க ேவண்டும்.

➢ ேதய்ந்து ேபான உருைளகள்  மற்றும் பிற இயந்திர பாகங்கைள மாற்றிட ேவண்டும்.

ெநல் அரைவ இயந்திரம்
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மாவு அைரக்கும் இயந்திரம் 
➢ மாவு அைரக்கும் இயந்திரமானது அரிசி, ேகாதுைம, 

ேசாளம், மக்காச்ேசாளம் ேபான்ற தானியங்கைள 
நன்றாக அைரத்து மாவாக்க கூடிய இயந்திரமாகும். 

➢ தானியங்கள் இயந்திரத்தினுள்  ெகாள்கலன் (Hopper) 
வழியாக ெகாட்டப்படுகின்றன. 

➢ அங்கு சுழன்று  அைரக்கும் உருைள/தட்டு  வடிவிலான 
அைமப்பால் அைரக்கப்படுகின்றன.

➢  தானியங்கள் உைடக்கப்படும் ெபாழுது,   அைவ 
சல்லைடகள் வழியாகச் ெசன்று, ெமல்லிய மாைவ 
துகள்களிலிருந்து பிரிக்கின்றன.

➢ பிறகு  மாவு பிரித்ெதடுக்கப்பட்டு 
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

➢ இது ெராட்டி, சப்பாத்தி மற்றும் ேகக்குகள் ேபான்ற 
பல்ேவறு உணவுப் ெபாருட்கைள தயாரிக்கப் 
பயன்படுகிறது.
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மாவு அைரக்கும் இயந்திரம் 

இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற

இயந்திரம்  இயக்குவதற்கு முன் கவனிக்க ேவண்டியைவ

➢ இயந்திரம் ஒரு சமமான ேமற்பரப்பில் ைவக்கப்பட்டுள்ளதா என்பைத உறுதிப்படுத்திக் 

ெகாள்ள ேவண்டும்.

➢ அைனத்து பாகங்களும் சரியாக இைணக்கப்பட்டு பாதுகாப்பாக உள்ளதா என்பைத 

உறுதிப்படுத்திக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

➢ அைரக்கும் தட்டுகள் அல்லது பிேளடுகள் சுத்தமாகவும், துரு அல்லது தூசுக்கள் ஏதும் 

இல்லாமல் இருப்பைதயும் உறுதிப்படுத்திக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

➢ அைனத்து ேபால்ட்கள் மற்றும் நட்டுகைள சரிபார்த்து இறுக்கம் ெசய்ய ேவண்டும். 
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இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற

இயந்திரத்ைத இயக்குதல்

➢ இயந்திரத்ைத சிறிது ேநரம் ேலாடு (No load condition) எதுவும் இல்லாமல், ஒரு சில 
நிமிடங்கள்  இயக்க ேவண்டும்.

➢ சீரானஅளவில்  மாவு ெபறுவதற்கு தானியங்கைள  ெகாள்கலனில் (Hopper) ெகாட்ட 
ேவண்டும். 

➢ அசாதாரணமான சத்தம், அதிர்வு அல்லது ெவப்ப வாசைன (Burning Smell) ஏதும் 
வருகிறதா என்பைதயும்  கவனிக்க ேவண்டும்.

➢ மாவு சீரான அளவில் ெவளிேய வருகிறதா என்று சரிபார்க்க ேவண்டும். 
➢ ஈரமான தானியங்கைள ெகாள்கலனில் (Hopper) ேபாடுவைதத் தவிர்க்க ேவண்டும்- 

இது அைரக்கும் தட்டுகைள அைடத்துவிடும் அல்லது ேசதப்படுத்தி விடும். 
➢ நீண்ட ேநரம் இயந்திரத்ைத இயக்குவதாக இருந்தால் அருகில் ஒரு தீ அைணக்கும் 

கருவிைய ைவத்திருக்க  ேவண்டும்.

மாவு அைரக்கும் இயந்திரம் 

60



மாவு அைரக்கும் இயந்திரம் 
இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற

பயன்பாட்டிற்கு பிறகு

➢ பயன்பாட்டிற்கு பிறகு மீதம் படிந்துள்ள  மாைவ அகற்ற, இயந்திரத்ைத ஒரு சில நிமிடம் 

இயக்க ேவண்டும். 

➢ இயந்திரத்ைத மின் இைணப்பில் இருந்து துண்டிக்க ேவண்டும்.

➢ அைரக்கும்  பகுதிைய  திறந்து அைனத்து பகுதிகைளயும் சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும்.

➢ ெவளிப்புற பகுதிகைள உலர்ந்த துணியால் துைடக்க ேவண்டும்.

➢ மாவிைன உலர்ந்த, தூசி இல்லாத இடத்தில் ேசமிக்க ேவண்டும்.
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மாவு அைரக்கும் இயந்திரம் 

பராமரிப்பு குறிப்புகள்

தினசரி பராமரிப்பு

➢ ெகாள்கலன் (Hopper), அைரக்கும் பகுதி மற்றும் மாவு ெவளிவரும் பகுதி ஆகியவற்ைற 

நன்கு சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும்.

➢ இயந்திரத்திற்குள் ஏேதனும் தானியங்கள் சிக்கியுள்ளதா என சரிபார்க்க ேவண்டும்.

➢ அதிக ெவப்பத்தால் ேதய்மானம் ஏற்பட்டுள்ளதா  என சரிபார்க்க ேவண்டும்.
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பராமரிப்பு குறிப்புகள்

வாராந்திர பராமரிப்பு

➢ அைரக்கும் தட்டுகள் அல்லது பிேளடுகைள கூர்ைமப்படுத்த ேவண்டும். 

➢ ெபல்ைட  சரிபார்த்து, நழுவல் ஏதும் இருக்கிறதா  என்பைத கவனித்து சரி ெசய்ய 

ேவண்டும்.

➢ ேமாட்டார் மற்றும் மாவு தூசுக்கள் ெவளிேயறும் பகுதிைய சுற்றி குவிந்துள்ள தூசிகைள 

அகற்றிட ேவண்டும்.

➢ சல்லைட ேசர்க்கப்பட்டிருந்தால், அதைன சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும். 

மாவு அைரக்கும் இயந்திரம் 
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மாவு அைரக்கும் இயந்திரம் 
பராமரிப்பு குறிப்புகள்

மாதாந்திர பராமரிப்பு

➢ நகரும் பாகங்களுக்கு கிரீஸ் அல்லது  உயவு எண்ெணையப் பயன்படுத்தி உயவூட்ட 

ேவண்டும்.

➢ மின் இைணப்பு அைனத்தும் சரியாக உள்ளதா என்பைத கவனிக்க ேவண்டும். 

➢ அைரக்கும் தட்டுகள் ேதய்மானம் அைடந்திருந்தால்  அல்லது உைடப்பு  ஏற்பட்டிருந்தால் 

அவற்ைற மாற்றிட ேவண்டும். 
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சிறுதானியத்திற்கான மதிப்பு கூட்டும் 
இயந்திரங்கள் 
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சிறுதானியத்தில் கல் பிரித்து தரம் பிரிக்கும்  இயந்திரம்
➢ சிறுதானியத்தில் இருந்து கற்கள் அல்லது அேத 

அளவு/வடிவம் ெகாண்ட பிற மாசுக்கைள 
நீக்குவதற்காக வடிவைமக்கப்பட்ட ஒரு 
இயந்திரமாகும்.

➢ ேமல் ெகாள்கலன் (hopper) வழியாக தானியங்கள் 
அல்லது விைதகள் ேபாடப்படும்.

➢ தானியங்கள் ஒரு அதிர்வுறும் சல்லைட  (mesh) ேமல் 
விழும்.

➢ கீழிருந்து காற்றூதி(Blower) மூலம் அழுத்த காற்று   
வீசுவதால் ேலசான தூசி, எைட குைறவாக உள்ள 
தானியங்கைள தூக்கிவிடும்.

➢ கனமான ெபாருட்கள் (கல் ேபான்றைவ) 
சல்லைடயின் ேமல் பகுதிக்கும், சுத்தமான 
தானியங்கள் சல்லைடயின் கீழ் பகுதிக்கும் ெசல்லும்.
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சிறுதானியத்தில் கல் பிரித்து தரம் பிரிக்கும்  இயந்திரம்
இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற

இயந்திரம்  இயக்குவதற்கு முன் கவனிக்க ேவண்டியைவ

➢ இயந்திரம் ஒரு சமமான  ேமற்பரப்பில் ைவக்கப்பட்டுள்ளதா என்பைத உறுதிப்படுத்திக் 
ெகாள்ள ேவண்டும்.

➢ சல்லைட அைமப்பு ேபான்றைவ சரியான  அைமப்பில் உள்ளதா என பார்க்க ேவண்டும்.
➢ தூசி, கல் மற்றும் தானியம் ெவளிேய வரும் பகுதிகைள  சரிபார்க்க ேவண்டும். 

இயந்திரத்ைத இயக்குதல்

➢ இயந்திரத்ைத சிறிது ேநரம் ேலாடு எதுவும் இல்லாமல் (No load), ஒரு சில நிமிடங்கள்  
இயக்க ேவண்டும்.

➢ சுத்தம் ெசய்யப்பட்ட மற்றும் உலர்ந்த சிறுதானியத்ைத ெகாள்கலனில் (Hopper) சீராக ேபாட 
ேவண்டும். 

➢ தானிய அளவு மற்றும் எைடையப் ெபாறுத்து, காற்று அழுத்தம் மற்றும் அதிர்வு ேவகத்ைத 
சரிெசய்ய ேவண்டும்.
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சிறுதானியத்தில் கல் பிரித்து தரம் பிரிக்கும்  இயந்திரம்

இயந்திரத்ைத இயக்கும் முைற

பயன்பாட்டிற்கு பிறகு

➢ மீதமுள்ள தானியங்கைள அகற்ற ேவண்டும்.
➢ சல்லைட மற்றும் ெகாள்கலைன  சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும்.
➢ ேமாட்டாைர முைறயாக நிறுத்த ேவண்டும்.
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தினசரி பராமரிப்பு:

❖ இயந்திரத்தில் ேதங்கும் தானிய துகள்கைள நீக்க ேவண்டும்.
❖ மின் இைணப்பு சரியாக உள்ளதா என்று கவனிக்க  ேவண்டும்.

வாராந்திர பராமரிப்பு:

❖ ெபல்ட்டுகள் சரியாக ெபாருந்தியுள்ளதா  அல்லது ேசதம் ஏற்பட்டுள்ளதா என்று 
பார்த்து  சரி ெசய்ய ேவண்டும். 

❖ சல்லைடயில் தூசு, ஏேதனும்  அைடப்பு ஆகியைவ உள்ளதா என்று ேசாதைன ெசய்ய 
ேவண்டும். ேதைவப்பட்டால் சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும்.

பராமரிப்பு குறிப்புகள்

சிறுதானியத்தில் கல் பிரித்து தரம் பிரிக்கும்  இயந்திரம்
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மாதாந்திர பராமரிப்பு:

❖ தயாரிப்பு திறன் மதிப்பீடு – இயந்திரம் தரமாக பிரித்து ெகாண்டிருக்கிறதா என்பைத 
ேசாதிக்க ேவண்டும்.

❖ உயவூட்டும் எண்ெணைய   – சுழலும் பகுதிகளில் ேதைவப்பட்டால் பயன்படுத்தி 
உயவூட்ட ேவண்டும்.

❖ இயந்திரத்திலுள்ள நட்டுகள் மற்றும் ேபால்டுகைள தளர்வாக உள்ளதா என்பைத 
சரிபார்க்க ேவண்டும்.

பராமரிப்பு குறிப்புகள்

சிறுதானியத்தில் கல் பிரித்து தரம் பிரிக்கும்  இயந்திரம்
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அக்மார்க் (AGMARK) சான்றிதழ் - ெபறுவதற்கான நைடமுைற
  

★ சான்றிதழ் ெபற தகுதியுைடேயார் - ேவளாண் உற்பத்தியாளர்கள், பதப்படுத்துபவர்கள் 

(Processors) மற்றும் ேவளாண் விைள ெபாருட்கைள சந்ைதப்படுத்துபவர்கள்.

★ பதிவு -  www.agmarkonline.dmi.gov.in வழியாக ஆன்ைலனில் விண்ணப்பிக்க ேவண்டும். 

★ ேதைவயான ஆவணங்கள் -  Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) உரிமம், GST 

(Goods and Service Tax) பதிவு சான்றிதழ், வர்த்தக பிராண்ட் ேலபிள் (Trade Brand Label - TBL), 

நிறுவன வளாக சான்று (உரிைம/குத்தைக), ெசயலாக்க அலகின் வைரபடம் மற்றும் 

உரிைமயாளர் KYC (Know Your Customer) ஆவணங்கள்.

★ ஆய்வு மற்றும் ேசாதைன

சந்ைதப்படுத்தல் மற்றும் ஆய்வு இயக்குநரகம் (Directorate of Marketing and Inspection - DMI)  
வளாக ஆய்வு.

AGMARK-அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகங்களில் ேசாதிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு மாதிரிகள்.
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★ சான்றிதழ் வழங்குதல் - ெவற்றிகரமான ஆய்வு மற்றும் ேசாதைன முடிவுகளின் 

அடிப்பைடயில் வழங்கப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு 

நிபந்தைனகளுக்குட்பட்டு இச்சான்றிதழ்  ெசல்லுபடியாகும். 

★ புதுப்பித்தல் மற்றும் கண்காணிப்பு - புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களுடன் சரியான 

ேநரத்தில் புதுப்பிக்கப்பட ேவண்டும்.  

★ சான்றிதழ் ெசல்லுபடியாகும் காலம்: 5 ஆண்டுகள்

அக்மார்க் (AGMARK) சான்றிதழ் - ெபறுவதற்கான நைடமுைற
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மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ெபாருட்கைள எங்ெகல்லாம்/
எத்திட்டத்தின்கீழ்  விற்பைன ெசய்யலாம் 

★ உழவர்  உற்பத்தியாளர் அைமப்பு / மின் ேதசிய ேவளாண் சந்ைத( e-NAM)/மத்திய மாநில கூட்டுறவு 

சங்க இைணயதளம்.

★ ேதசிய சிறு ெதாழில்கள் கழகம்  (National Small Industries Corporation - NSIC)  நடத்தும் வர்த்தக 

கண்காட்சிகள். 

★ ேவளாண்ைம மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் ெபாருட்கள் ஏற்றுமதி ேமம்பாட்டு ஆைணயம் 

(Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority - APEDA).

★ ேதசிய ேதாட்டக்கைல வாரியம் (National Horticulture Board - NHB) - உணவு பதப்படுத்தும் அலகுகள் 

மற்றும் சந்ைதப்படுத்துதல் ஆகியவற்றிக்கு மானியங்கள் வழங்குகிறது.  

★ பிளிப் கார்ட் (Flipkart), அேமசான் (Amazon) ேபான்ற மின் சந்ைத தளங்கள்.

★ ேவளாண் விைளெபாருட்கள் விற்பதற்காக உள்ள நிஞ்ஜாகார்ட் (Ninjacart), அக்ேராஸ்டார் 

(Agrostar) ேபான்ற வைலதளங்கள்.

★ அரசு அலுவலகங்கள் ( முன் அனுமதியுடன்).
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ெவட்டுவாணத்தின் ெவற்றி கைத  
★ குழுவின்  ெபயர் : உழவர்  உற்பத்தியாளர் குழு, ெவட்டுவாணம், 

ேவலூர் மாவட்டம் 

★ மானியத்தில் ெபறப்பட்ட இயந்திரங்கள் : மரெசக்கு - 3 எண்கள்,  

கடைல உைடக்கும் இயந்திரம்  -1 எண் , சிறுதானியம் உைடத்து 

சுத்தம் ெசய்யும் இயந்திரம் - 2 எண்கள்

★ ெமாத்த முதலீட்டுத் ெதாைக :  ரூ. 10,00,000 /-

★ ெமாத்த மானியத்  ெதாைக :  ரூ. 7, 36,000 / -

★ நிறுவப்பட்ட ஆண்டு: 2018

★ லாபம் : தயாரிக்கப்படும் எண்ெணைய விற்பைன ெசய்ததன் மூலம் 

குழுவிற்கு ஒவ்ெவாரு மாதத்திற்கும் கிைடக்கின்ற லாபம் - ரூ.33,741/-    

★ குழுவின் இலக்கு - 1 நாைளக்கு 100 லிட்டர் எண்ெணய் உற்பத்தி 

மற்றும் 100 லிட்டர் விற்பைன 

ெதாடர்புக்கு 
திரு. ெவங்கேடசன் 

9514227590 
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ெவட்டுவாணத்தின் ெவற்றி கைத  
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நன்றி! 
வணக்கம்!! 

ேவளாண் விைளெபாருட்கைள 
மதிப்புக்கூட்டி!!!!!!

விவசாயிகளின் மதிப்ைப 
ெமன்ேமலும் கூட்டுேவாம் !!!!


