
 
பண்ைணக்குட்ைடகளில் ச்சு 

 
 இந்தியாவின் ெமாத்த ேதசிய உற்பத்தியில் 40 சதவிகிதம் பங்கும், உண த் 
ேதைவைய சந்திப்பதில் 70 சதவிகிதம் பங்கும் வகிக்கிற . நம  நாட் ன் ெமாத்த 
நிலப்பரப்பில ன்றில் ஒ  பங்கு வறண்ட நிலமாகும் மட் மல்லா  இங்கு 
மைழைய மட் ேம சார்ந்  விவசாயம் ெசய்யப்ப கிற . வறண்ட நிலங்களில் 
பயிர் சாகுப  ெசய்யப் பாசன வசதி இன்றியைமயா . நல்லப் ப வ மைழக்குப் 
பிறகும் இங்கு சிறந்த ேமலாண்ைம ம் நீர் ேசமிப் ம் இல்லாததால் 
ேவளாண்ைமக்கு நீர்ப் பற்றாக்குைற ஏற்ப கிற . 
 
 மைழ நீர் சுத்தமான நீர் ஆகும். மைழநீைர ஏாிகளிேலா, குளம், குட்ைட 
மற் ம் கிண களிேலா ேசமித்  ைவக்கும் ேபா  வறட்சியான காலங்களில் 
உபேயாகப்ப த்தலாம். குட்ைட / வாய்க்கால் லம் மைழ நீர் ேசகாிப்  மிக 
சிறந்த நீர் ேமலாண்ைமயாகும். 
 
 நீர்க்கசி  காரணத்தால் அேநக நீர் விரயம் ஏற்ப கிற . நீர் ேசமிப்  
இடங்களி ம், நிர் உபேயாக இடங்களி ம் அதிக நீர் (70 சதவிகிதம்) 

ணாகிற . ேகாைடக் காலங்களில் பல்ேவ  மாநிலங்களில் வறட்சி 
காணப்ப கிற . காய்வாய்கைள பராமாிப்பதன் லம் நாம் நீர்க்கசி  
ஏற்ப வைதத் தவிர்க்கலாம். பாரம்பாிய ைற, பண்ைணக்குட்ைட மற் ம் 
ஏாிக்கால்வாய்  கட்டச் ெசங்கல், கற்கள் வார்க்கப்பட்ட ைடல்ஸ் ேபான்ற 
ெபா ட்கைள உபேயாகிக்கப்ப கிற . பா த்தீன் உைறகள் (LDPE Film) 
உபேயாகிப்பதால் அதிக நீர் விரயம் ஆகாமல் த க்கலாம். 
 
பண்ைணக் குட்ைட ச்சு 
 பண்ைணக் குட்ைட ச்சு என்ப  குட்ைடகளி ந்  நீர்க் கசி  ஏற்படாத 
வைகயில் த ப்பதற்காக ஒ  த ப் ச் சுவர் அல்ல  நீர் உட் க யாத 
ெபா ட்கைள உபேயாகிப்பதாகும். குட்ைடகள் கால்நைட மற் ம் பிற 
பிராணிக க்கு நல்ல சூழ்நிைல ம், எழில்மிகு சரணாலயமாக திக ம். 



 
 மண்வளத்ைதப் ெபா த்  நீர்க்கசி ம் தன்ைம ேவ ப ம். குட்ைடகளில் 
அதிக நீர் கசி  ஏற்ப வதால் நீர் இழப் ம் ஏற்ப வேதாடல்லாமல், நீர்த் ேதக்கம், 
த ப்பைண ேசதமைடதல், உவர்ப் த் தன்ைம அதிகாிப்  ஆகிய பல 
பிரச்சைனக ம் ஏற்ப கிற . குட்ைட மற் ம்  ஏாிகைள   ஏற்ப வைதத் 
தவிர்க்கலாம். 
குட்ைடகளில் ச்சு ெசய்யேவண் ய இடங்கள்: 
இயற்ைகயாக உள்ளப் பாைற  
நிலங்கள்களிமண்  
நிலங்கள்குைறந்தநீர்  
வரத் நிலத்த  நீர் வரத் த் தைடகள் 
நிலம் / நீர் பாதிப் சி  குட்ைடகள் அைமக்க ேவண் ய இடங்கள். 
 
குட்ைடகளில் ச்சு ெசய்வதால் வ ம் நன்ைமகள் 
 குட்ைடகளின் அ யில் பா த்தீன் உைறயால் வதால் நீாில் உள்ள 

ழ்கிய கைளகைளக் கட் ப்ப த்தலாம். அ ப்பகுதி ம் உைறகள் அதிகம் 
வியாபார ஸ்தலங்களில் கிைடக்கின்ற . இைவேய ெபன்திக் த ப் கள் (Benthic 
barrier) எனப்ப ம். ஒ  சிறந்த ெபன்திக் த ப்  என்ப  காற் ப் கக்கூ யதாக, 
ஒளிப் காத தாவரங்களின் ேவர்த் ைளக்காக த ப் ைரயாகும். 
உட் ச்சு உைறகள் 
 உட் ச்சு உைறகள் தற்ெபா  ம  விைலகளில் நீர்க்கசிைவ த க்கும் 
வைகயில் கிைடக்கின்ற . இவ்வைக உைறகள் க னமான, பல அ க்கு, நீண்ட 
அகல ைடய க ப்  வண்ணம் குைறந்த அடர்த்தி உள்ள ெநகிழி உைறகளாகும். 
இைவ 4-10 மீட்டர் அகல ம், 100-250 ைமக்ரான் அடர்த்தி ம் ெகாண்ட . 
குட்ைடப் ச்சு அைமக்கும் வழி ைறகள் 
 தலாவ  குட்ைடைய அளவிடேவண் ம். பின்  ேமல்மட்டம் மற் ம் 
கீழ்மட்ட நீளம் மற் ம்  அகலம் அள கனள சாியாக கணக்ெக க்கேவண் ம். 
அள கைள குச்சி ைவத் க் க கலால் அைடயாளமிடேவண் ம். குட்ைடைய 
ெசவ்வகமாக ெவட்  எ த்த பிறகுத் ேதைவயான ஆழம் வ ம் வைர 



ேதாண்டேவண் ம். ேதாண்  எ த்த மணைலக் குளத்தின் அ கில் வரப் க் 
கட்ட ம், குளத்தில் உைர ேபாட்ட பிறகு அைத ட ம் பயன்ப த்தலாம். 
 

ன்ெனச்சாிக்ைக நடவ க்ைககள் 
 நிலச்சாிவான இடங்களில் குட்ைடத் ேதாண் வ  சற் க் கடைமயான  
ஆைகயால் ேதைவயான அள  ஆழம் ேதான் ம் வைர ஒ  ங்கில் சட்டம் 
பயன்ப த்தினால் சுலபமாக இ க்கும். 
 
ஏாி மற் ம் குட்ைடகளில் நீர்ச்ேசதம் 
 மைழக்காலங்களில், நீர்த் ேதைவ குைறவாக இ ப்பதால், மைழ நீைர 
ஏாிகள் மற் ம் குட்ைடகளில் ேசமித்  ைவத்தால், ேவளாண்ைம மற் ம் 
ெதாழிற்சாைலகளில் பயன்ப த்தலாம். வறட்சியான காலங்களில் ேசமித்  ைவத்த 
நீர் ஆதாரங்கேள ஒேர வழியாக அைமகிற . இவ்வா  ேசமித்  ைவத்த 
நீாி ந்  ஓர் கணிசமான அள  ஆவியாதல், கசி  மற் ம் ெவப்பத்தால் ண் 
விரயமாகிற . ஆவியாதல் என்ப  ேநர யாக சூாிய ஒளி தண்ணீாின் 
ேமற்பரப்பில் ப வதால் ஏற்ப கிற . ஆவியாதலால் ஏற்ப ம் இழப்  சுமார் 6 
மில் யன் எக்டர் மீட்டராக கணக்கிடப்பட் ள்ள . நம் நாட் ல் உள்ள சிறிய 
மற் ம் ெபாிய நீர் ஆதாரங்களி ந்  ஆவியாதைலக் கணக்ெக த்தால் அந்நீர் 
இந்திய மக்கள் ெதாைகயின் கு நீர்த் ேதைவையப் ர்த்தி ெசய்யவல்ல . 
 
மண்ணில் நீர் கசிவால் ஏற்ப ம் இழப்  

வ.எண் மண்ணின் வைக 
கசிவால் 

ஏற்ப ம் நீர் 
இழப்  

ஓர் நாளில் மண்ணில் 
ஊ ம் அள  

(ெச.மீ) 

1. அடர் களிமண் 1.21 10.36 

2. மிதக்களிமண் 1.96 16.84 

3. மணல் கலந்த  களிமண் 2.86 24.61 

4. மணல் கலந்த இ ெபாைற மண் 5.12 44.03 

5. மணல் பாங்கான நிலம் 6.03 51.00 

6. காற்ேறாட்ட ள்ள சி கற்கள் 10.54 90.65 



நிைறந்த மண் 

 
நீர் பர  திறன் அதிக ள்ள மண்ணில், 3 சதவிகிதம் நீர், கசி  ஏற்ப வதால் 
குட்ைடகளில் நீர் இழப்  ஏற்ப கிற . 
  
 நான்கு மீட்டர் ஆழ ள்ள களிமண் பாங்கான நிலத்தில் உள்ள 
குட்ைடகளி ந்  நீர் ற்றி ம் கா யாக 40 நாட்களாகும், ஆனால் அேத 
அள க் ெகாண்ட மணற்பாங்கான குட்ைடகளி ந்  5 நாட்களில் 
கா யாகிவி ம். இம்மாதிாி மணற்பாங்கான குட்ைடகளி ந்  நாளைடவில் 
வண்டல் ேதங்கி சி  ைளகைள அைடப்பதால் கசி  ஏற்ப வ  குைறந்  
காணப்ப ம். 
 
 குைறந்த மைழக் காணப்ப ம் பகுதியி ம்கூட எக்ட க்கு 200-300 
கனமீட்டர் தண்ணீர் வழிந்ேதா ப் ேபாகாமல் ேசமிக்கலாம். அவ்வா  மைழ நீைல 
அ வைட ெசய்  ஒப்பி ம் ேபா  உபாி நீர் வழிந்ேதாடாமல் த ப்பேதா  
மட் மல்லாமல் நீர்ப்பாசனத்திற்கும் பயன்ப த்தலாம். கசி  ஏற்படாமல் 
த த்தால் அந்நீைர ஒ  கு கிய காலப்பயிர் சாகுப  ெசய்யப் பயன்ப த்தலாம்.  
 
 மணங்பாங்கான பகுதிகளில் உள்ள பா காப்  ச்சு அைமக்கப்படாத 
குட்ைடகளி ந்  சுமார் 5-15 ெச.மீ நீர்க்கசி  ஏற்ப வதாக 
கண்டறியப்பட் ள்ள . நீர்க்கசி  ஏற்படாமல் த க்கக் குட்ைடகளின்  சுவர் 
மற் ம் அ ப்பகுதிகைள LDPE உைரப் ேபாடலாம். 
 
 பாரம்பாிய ைறயான குட்ைடப் ச்சிகளில் உபேயாகிக்கப்ப ம் ெசங்கல் 
மற் ம் ைடல்ஸ்களில் ெசல  அதிகமாகும். LDPE உைரயால் அைமக்கப்ப ம் 
குட்ைடப் ச்சிகளில் 30-60 ெச.மீ மண ம் ேசர்ந்  நீர்க் கசிைவத் த க்கிற . 
பாரம்பாிய ைற டன் LDPE ம் ேசர்த் க்  குட்ைடகளில் ச்சுகளாக 
பயன்ப த் ம் ேபா , சிறந்த நீர்க்கசி  தைடப்பானாக விளங்குகிற . 
 



பா த்தீன் உைரகளால் அைமக்கப்பட்ட குட்ைட மற் ம் நீர்த் ேதக்கங்களின் 
பயன்கள் : 

• 95 சதவிகிதம் கசி  ஏற்ப வ  த க்கப்ப கிற . 
• ப வ மைழ ஆரம்ப காலங்களி ந்ேத நிர் அ வைட ெசய்யலாம். 
• அ வைட ெசய்த நீைரக் கு கிய காலப் பயிர் சாகுப  ெசய்ய ம், ப வ 

மைழ இல்லாத காலங்களில் நீர்ப்பாசனத்திற்கும் பயன்ப த்தலாம். 
• குட்ைடகளில் ச்சு ெசய்வதால் நீண்ட நாட்கள் நீைரச் ேசமிக்கலாம். 
• மணங்பாங்கான பகுதிக க்கு மிக ம் சிறந்த . 
• சிக்கனம் மற் ம் சிறந்த ைற 
• நீர்த்ேதக்கமில்லாமல், உப்  மண ன் ேமற்பரப்பில் ப யாம ம் 

த க்கிற . 
• மீன்வளப்பிற்கும் பாசனத்திற்கும் உகந்த . 
• குஜராத், ேமற்கு வங்காளம், கர்நாடகா, உத்திராஞ்சல் ஆகிய மாநிலங்களில் 

கு நீர் ேசகாிக்க இவ்வைக பயன்ப த்தப்ப கிற . 
• மண் அாிப்ைபத் த க்கிற . 
• மண் மற் ம் நீர் மாசுபடாமல் பா காக்கச் சிறந்த . 

 
ேதைவயான ெபா ட்கள் 
பா த்தீன் உைற 
LDPE உைறகளின் இந்திய தர நியமத்ைத ர்த்தி ெசய் ம் வைகயில் 
உ வாக்கப்பட் ள்ள . 
 
அட்டவைண1. LDPE யின் தன்ைம 

தன்ைம ஆய்  ைற அலகு ேதைவயான அள  

உ கும் தன்ைம IS:2530 
IS:2508 

கி/10 நிமிடம் 
கி/ெச.மீ 3 
23 கிாி ெச 
ெவப்பநிைலயில் 

0.20 
0.930 

காிமத்தன்ைம  IS:2530 
 

% 2.5-3.0 



காிம பர தல் IS:2530 
 

% தி ப்தி 

சாதாரண 
அடர்த்தி 

IS:2508 
 

% 100,125,150,170,200,250

தாங்கக்கூ ய 
அடர்த்தி 

IS:2508 
 

% + 20 

இ விைச 
தாங்கும் சக்தி 

IS:2508 
 

கிகி/ெச.மீ2 M/D 140 
T/D 400 

நீட்சி IS:2508 
 

% M/D 200 
T/D 400 

அம்  தாக்கம் 
தாங்கும் சக்தி 

   

100 ைமக்ரான் IS:2508 F 50 கி 120 

125 ைமக்ரான் IS:2508 F 50 கி 155 

150 ைமக்ரான் IS:2508 F 50 கி 190 

175 ைமக்ரான் IS:2508 F 50 கி 215 

200 ைமக்ரான் IS:2508 F 50 கி 250 

250 ைமக்ரான் IS:2508 F 50 கி 320 

உராய் த் 
தன்ைம 

IS:2508 - >0.40 

 
 ெபா வாக 100 ைமக்ரான் அடர்த்தி ள்ள LDPE உைறகேள உகந்த . 
இவ்வைக உைறகள் குைறந்த ெபளதீகத்  தன்ைம ள்ள மண்ணிற்கும் உகந்த . 



அட்டவைண 2. நீாின் ஆழ ம் அதற்கு ேவண் ய LDPS உைறயின் அடர்த்தி ம் 
 

வ.எண் நீாின் ஆழம் உைறயின் அடர்த்தி (ைமக்ரான்) 

இ க்கமான உைற டன்  மண் உைற 

தன்ைம 
த ப்பா ைடய 
உைற 

இரண்டாம் 
த ப்பா ைடய 
உைற 

1. 1 மீட்டர் வைர 150 100 200 

2. 1 மீட்டர் தல் 3 
மீட்டர் வைர 

200 100 250 

3. 3 மீட்ட க்கு ேமல் 250 100 300 

 
LDPE உைறகள் ைகயாள்வதற்கு ஏற்ப  40 மீட்டடர் நீள ம் ேதைவயான அள  
அகல ம் உைடயதாக கிைடக்கிற . உைறகைள உபேயாகப்ப த் ம் ன், 
அ கில் உள்ள ேசாதைனக் கூடங்களில் ெசன்  இந்திய தரக்கட் ப்பாட்  
குறிப்பீ களில் உள்ளனவா என்  பாிேசாதித்  பின்  பயன்ப த்தலாம். 
 
ேமல் உைற 
LDPE உைறயின் ேமல் அைமக்க ேவண் ய ேமல் உைற கீழ்க்கா ம் 
ெபா ட்களால் அைமயேவண் ம். 
சிெமண்ட் கான்கிாீட் M10, IS:456  
சிெமண்ட் கான்கிாீட்ட ைடல்ஸ் (அச்சு வார்க்கப்பட்ட ) IS: 3860 
கள்  திண் கள் 
ெசங்கல் 
இ க்கமான மண் 
களிமண் ைடல்ஸ் (IS:3367) 
 
 
 
 



 
மணல் 
 உைறகைள அைமப்பதற்கு ன் ஒ  அ க்கு ெமல் ய சன்னமான 53 மீ IS 
சல்லைடயால் ச க்கப்பட்ட மணலால் நிரப்பேவண் ம்.  
 
உைற அைமக்கும் ெதாழில் ட்பம் 
பா த்தீன் உைறகைள சு க்கமில்லாமல் நீல்வ வில் தயார் ெசய்யப்பட்ட 
இடத்தில் பரப்பி ைவக்கேவண் ம். நீர்ன் ஓட்டத்திற்ேகற்ப இைணயான 
திைசயிேலா அல்ல  ெசங்குத்தான திைசயிேலா உைறகைள அைமக்கலாம். 
நீளெவட்  இைணப் கைளத் தவிர்க்கேவண் ம். அவ்வா  தவிர்க்க யாத 
இடங்களில் உபாி உைறகைள 50 ெச.மீ அள  குழி அைமக்க அள  விட்  
அைமக்கேவண் ம். 
உைறகைள இ க்கமாகப் ேபாடாமல், மண்ணின் சாிவிற்ேகற்றவா , இர  பகல் 
தட்பெவப்பங்க க்கு ஏற்ப மாற்றங்கைள ஈ  ெசய் ம் வைகயில் 
அைமக்கேவண் ம். இதற்கு 1 சதவிகிதம் நீளம் மற் ம் அகலம் அதிகம் விட்டால் 
சிறந்த . 
உைறகைள இைணக்கும் ேபா  சாியான ைறையக் ைகயாளேவண் ம். 
உைறகைள சாியான நிைலயில் ைவத்த பின்  அதின் இரண்  ஓரங்களி ம் 
மணல் நிரப்பி னால், நிைலக் குைலயாமல் அப்ப ேய இ க்கும். 
 
உைறகைள இைணத்தல் 
 உைறகைள இைணப்பதற்கு பல்ேவ  வைகயான வழி ைறகள் உள்ளன. 
அம் ைறகள் இடத்திற்கும் சூழ்நிைலக்கும் ஏற்ப மா ப ம். 
 
ஒன்றின் ேமல் ஒன்ைற ைவக்கும் சாதாரண ைற 
படம் 1 உள்ளவா  அைமத்தல் அதாவ , 30 ெச.மீ அள  மணல் டாப் டன் 15 
ெச.மீ அள  உைறைய  அைமக்கேவண் ம். இம் ைற மிகக் குைறவாக 
பயன்ப த்தப்ப கிற . 
 
 



 
படம் 1. ஒன்றின் ேமல் ஒன்ைற ைவக்கும் சாதாரண ைற 
 
ம ப்  ைற 
படம் 2 உள்ளவா  7.5 ெச.மீ ம ப்  ெசய்  அைமக்கேவண் ம். 
 

 
படம் 2. ம ப்  ைற 
 
சூடான பிட் மண் உபேயாகித்  இைணக்கும் ைற 
 உைறகைள இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பேரசன் வழங்கும் பிட்  மண்ைண 
உபேயாகித்  இைணக்கலாம். பிட்  மண் 85/25 மற் ம் 80/100, 2:1 என்ற 
விகிதத்தில் 100 கிாி ெவ ெவப்பநிைலயில் சுஸடாக்கி 10 ெச.மீ அகலம் இரண்  
இைணப் களி ம் தடவிப் பின்  ஒட்டலாம். வ வான இைணப்  ஏற்பட 
அவ்விைணப் க்களின் ேமல் ெசங்கல் அ க்கி ைவக்கலாம். இம் ைற ப  
பார்க்க ம் சுலபமான ைறயாகும். 
 
பைச ள்ள நாடாவினால் இைணப்  ெசய்தல் 
 பக்கவாட்  நீளத்தில் அைமத்த உைறகைள இைணக்கப் பைச ள்ள 
நாடாவினால் இைணக்கலாம். இவ்வைகயில் கசி  ஏற்பட வாய்ப் ள்ள . 



ஏெனனில் நாடாவில் மணல் குந்தாேலா நீாின் ேவகம் அதிகாித்தாேலா நாடாப் 
பிாிந்  விட வாய்ப்  அதிகம். 
 
ெவப்ப இ ம்பால் இைணப்  ெசய்தல் 
 இ ம் க் கம்பிைய 150 கிாி ெச ெவப்பநிைல அளவில் சூ ப த்தி 
இைணப் ப் பகுதியில் ன்  நிமிடம் ைவத்தால் இைணப்  ஏற்ப ம். உைறயில் 
ஒவ்ெவா  50 ைமக்ரான் அடர்த்தி அதிகாிக்கும் ேபா  ேநரத்ைத ஒ  நிமிடம் 
ஒட் க்ெகாள்ளாமல் த க்க, ெடஃப்லான், ெசல்ேலாஃேபான் சீட் க்கைள 
உைறக க்கும் இ ம்  கம்பிக்கும் இைடயில் பயன்ப த்தலாம். 
 
உைறயின் ேமல் மண்  
மணல்  என்ப  பக்கத்  இடங்களில் ேதாண்  எ க்கப்பட்ட மணைல 
உபேயாகித்  உைறைய டலாம். அவ்வா  ெசய் ம் ேபா  பக்கத்  இடங்கள் 
பா த்தீன் உைறைய அைமக்கத் தயார் ெசய்யப்ப கிற . 
மணல் யில், கல், ேவர்கள் எ ம் இல்லாமல் நீங்கேவண் ம். 
உைறைய த ல் மணலால் யபின் , 7.5 ெச.மீ அள  ெமல் ய மணலால் 

 சமன் ெசய்  இ க ெசய்யேவண் ம். அவ்வா  ெசய் ம் ேபா , கசி  
ஏற்ப வைதத் தவிர்க்கலாம். 
மீத ள்ள மண் ைய 15 ெச.மீ அள ள்ள அ க்கு அைமத்  நீர் வார்த் , சிறிய 
ேராலரால் இ கச் ெசய்யேவண் ம். 
அதிகமான நீள உைறையக் குழிகளில் ைவத்  மண்ணால் டேவண் ம். 
 
பா த்தீன் உைறைய உபேயாகிக்கும் ேபா  ெசய்ய ேவண் யைவ மற் ம் 
ெசய்யக்கூடாதைவ. 
 

• உைறகைள வாங்கும் ேபா  சாியாக த்திைரயிடப்பட்ட உைறகைள 
பார்த்  வாங்கேவண் ம். உைறகைள அதன் உபேயாகிக்கும் ன், அதன் 
அட்ைடப் ெபட் யிேல ைவக்கேவண் ம். 

• பா த்தீன் உைறகைள ெவய்யில் படாத இடங்களில் கவனமாக, 
பா காத்  ைவக்கேவண் ம். 



• சீரான அள  ெவப்பம் ெசய்த இ ம்  கம்பியால் உைறகைள 
இைணக்கேவண் ம். 

• உைறகள் கழியாமல் கவனமாகக் ைகயாளேவண் ம். 
• உைறகள் ேபா ம் ேபா  ேவைலயாட்கள் அதன் ேமல் நடக்காமல் 

பார்க்கேவண் ம். தவிர்க்க யாத ேநரங்களில் ெவ ம் காலால் நடக்க 
அ மதிக்கலாம். 

• ெசங்கல், ைடல்ஸ் ேபான்ற ெபா ட்கள் உைறயில் விழாமல் 
காக்கேவண் ம். 

• உைறச் சு ைள எ க்க ெகாக்கிகைள பயன்ப த்த ேவண்டாம். 
• உபேயாகப்ப த்திய LDPE  உைறகைள ம ப ம் 

உபேயாப்ப த் வைதத்  தவிர்க்க ேவண் ம். ஏெனனில் அைவ கு கிய 
காலத்ததில் ப தைடந் வி ம். 


